
9.29Med forbehold om tekniske endringer

Te
kn

ik
k

univers N
Systemoversikt



9.30 Med forbehold om tekniske endringer
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Innvendig montasjesystem

Generell beskrivelse

Fleksibelt montasjesystem for innbygging i lavspenningsfordeling inn-
til 630 A

Leveringsomfang:

1. Bæreskinner

Som bæreramme for montering av systemmodulene

2. Systemmoduler

Komplett forhåndsmonterte enheter klar for montering av utstyr

Prøvenorm

EN 60 439

Målnorm

DIN 43 870

Merkespenning

AC 690 V / 50 Hz

Merkestrøm

630 A

Kapslingsgrad

I forbindelse med univers-skap med åpen dør IP3X

Farge

Avdekning RAL 9010

Materiale:

Bæreskinner

Forsinket stål

DIN-skinner

Forsinket stål

Montasjeplater

Forsinket stålplate

Snepptårn

Polyamid

Avdekning

Polysterol

Skillevegger

Polysterol 

Samleskinneholdere

Polyamid 

PE-rekkeklemmer for DIN-skinner i dobbeltisolerte skap

Monter DIN-skinner med isolasjonsstykker UZ00Z2.
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Målskisse

univers-skap

Hh

25

25
25

Innvendig høyde på skapene:
h = utvendig høyde H - 2 x 25 mm

Montasje av univers systemmoduler

Fordeler med systemmoduler

- Forhåndsmontert modul på en metallramme
- Ingen skruer som kan mistes 
- Enkel plassering i skapet: h1 = h2
- Montering av tilbehør (kabelkanaler, kabelholdere osv) ved 

forhåndsborete rammer

3

h1 h2

univers systemmodul

• Vertikale modulmål:

modulhøydene  velges i trinn på 150 mm (+ 1/2 høyde 75 mm)

600

450

300

225
150

75

• Horisontale modulmål:

Modulbreddene er 1, 2 eller 3 felt

250 500 750

Plassering av modulene

Den første modulen plasseres i enden av bæreskinnen

Den etterfølgende modulen plasseres direkte under den 
første modulen.

Innvendig høyde i 
trinn på 150 mm

(+1/2 høyde 75mm)

Innvendige bredder 1 til 5
felt fra 250 mm

1 felt

Skruer som ikke kan forsvinne

Forhåndsborete rammer
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Systemmoduler

Snepptårnene i systemmodulene har hurtiginnfesting slik at det er lett
å montere og demontere

Alle sneppskruer kan plomberesKantene på avdekkingen har svekkinger

Skruene har stjerne og rett spor Holdere for PE skinne eller gjennomsiktig
berøringsbeskyttelse

1

2

1

2

3

Klack

Klack
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Systemmodul, tett, med DIN-skinne

Egenskaper:
• Avstand mellom DIN-skinne og frontavdekking = 48/78 mm
• Leveres med enkle snepptårn
• Mulig å endre dybde for DIN-skinne 
• Ved montering av flere felts DIN-skinne er det mulig å montere

fastvinkel på bæreskinnen ved 250mm

Tett frontavdekking med DIN-skinne 

for rekkeklemmer

Høyde x bredde 250 500

150 UD11A1 UD12A1

300 UD21A1 UD22A1

750

UD13A1

UD23A1

UD33A1

-

450 UD31A1 UD32A1

600 UD41A1 UD42A1

UD21A1
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Egenskaper:
• DIN-skinne montert for modulærprodukter 
• Avstand mellom DIN-skinne og frontavdekking = 48 mm
• 2 og 3 felts systemmodul med stabil skinne
• Leveres med loddrett kabelholder
• Leveres med enkle snepptårn
• Spalte i frontavdeksel dekkes av dekkremser S35S
• Alle spalter er 12 moduler i bredde

Avdekking med spalte

for modulærprodukter

Høyde x bredde 250 500 750

150 UD11B1 UD12B1 UD13B1

300 UD21B1 UD22B1 UD23B1

450 UD31B1 UD32B1 UD33B1

600 UD41B1 UD42B1

UD21B1

univers N 
Systemmodul med DIN-skinne
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Systemmodul for NH00 sikringskillebryter 

med DIN-skinne

Egenskaper:
• UD21D2B for 2 stk sikringskillebrytere NH00
• UD22D4B for 4 stk sikringskillebrytere NH00
• Plomberbar frontavdekking
• DIN-skinner med C - C avstand 125mm
• Passer kun til Hager sikringskillebryter

Egenskaper:
• UD31D1B for 1 stk sikringskillebryter NH1 
• UD31D2B for 1 stk sikringskillebryter NH2
• UD32D1B for 1 stk sikringskillebryter NH3
• Passe kun til Hager sikringskillebryter for montering 

på montasjeplate

med montasjeplate

Høyde x bredde 250 500

300 UD21D2B UD22D4B

UD21D2B

UD22D4B

UD31D1B UD31D2B UD32D1B

Høyde x bredde 250 250 500

450 UD31D1B UD31D2B UD32D1B

univers N 
Systemmodul med DIN-skinne eller montasjeplate
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Plassering av sikringskillebryter i 

UD21D2B

Plassering av sikringskillebryter i

UD22H1B

Plassering av sikringskillebryter i

UD22D4B

NH00 NH00

NH00

Sikringskillebryter 

NH1 eller NH2 i systemmodul UD31D1B eller UD31D2B

univers N
Montasje skillebrytere
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Systemmodul effektbryter eller lastbryter

UK21A3

Egenskaper:
• UK21A3 for 2 stk effektbrytere 160A eller 1 stk effektbryter med

jordfeilblokk, systemmodul leveres med DIN-skinne
• UK21B2 for 1 stk effektbryter x250
• UK21BL2 for 1stk effektbryter h250 LSI
• UK22A2 for 4 stk effektbrytere opp til 160A eller 2 stk med 

jordfeilblokker, systemmodul leveres med DIN-skinne
• UK31B3 for 1 stk effektbryter x250 med ekstra høyde
• UK31B4 for effektbryter x250 med jordfeilblokk
• UK31BL3 for effektbryter h250 LSI med ekstra høyde
• UK31C2 for effektbryter h630 LSI
• UK32C2 for effektbryter h630 LSI med ekstra bredde
• UK32D2 for effektbryter h1000 LSI
• UK41C4 for effektbryter h630 LSI med ekstra høyde
• UK52X2 for effektbryter h1600 LSI

Effektbryter / lastbryter

H x B 250 250 250 250 500 500

300 UK21A3 UK21B2 UK21BL2 UK22A2

450 UK31B3 UK31BL3 UK31C2 UK31B4 UK32C2 UK32D2

600 UK41C4

750 UK52X2

univers N 
Systemmodul for effektbrytere
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HxB 250 250 500 250 250 500

300 UK21A1 UK21A2 UK22A1 UK21R1 UK21S1 -

450 UK31B1 UK31B2 UK32D1 - - UK32T1

600 UK41C1 UK41C2 UK42D1 - - UK42T1

750 - - - - - UK52X2

univers N 
Systemmodul med montasjeplate

Egenskaper:
• Montasjeplate i flere feltstørrelser
• Montasjeplaten er senkbar 86 mm, og kan heves ca. 70 mm.
• Avstand mellom bæreskinne frontavdekking = 93mm
• Montasje i IP44 skap har begrensede muligheter for 

nedsenking av plate lavere enn bakkant av bæreskinne

Tett avdekking med senkbar montasjeplate

Høyde x bredde 250 500 750

150 UD11C1 UD12C1 -

300 UD21C1 UD22C1 -

450 UD31C1 UD32C1 UD33C1

600 - UD42C1 -

Størrelse Mål på montasje-

plate

H x B (mm)

150 x 250

300 x 250

450 x 250

UD11C1
UD21C
UD31C1

100 x 194
240 x 194
390 x 194

150 x 500

300 x 500

450 x 500

600 x 500

UD12C1
UD22C1
UD32C1
UD42C1

100 x 444
240 x 444
390 x 444
540 x 444

450 x 750 UD33C1 390 x 694

UD21C1

Mål på montasjeplate

Modulstørrelse

H x B (mm)
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Tverrskinne 

Systemmoduler med nedsenket montasjeplate fra bredde 500 mm
må det benytte tverrskinne.

Festes på bæreskinne:
- borres med  Ø 4,3 mm 

i bakkant på bæreskinnen
- benytt skruer som følger i pakken 

M4 x 8mm

Benyttes til 
forlengelse av
bæreskinne

Festes på bæreskinne:
- Borres med Ø 4,3 mm

i bakkant på bæreskinnen
- benytt skruer som følger i pakken 

M4 x 8mm

Benyttes ved
forlengelse av
bæreskinne

univers N
Bruk av tverrskinner
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Egenskaper:
• UE21E2B, UE31E2A for 2 stk sikringskillebryter NH00
• UE22E4B for 4 stk sikringskillebrytere NH00
• UE31E1B for 1 stk sikringskillebryter NH1
• UE31E3B for 1 stk sikringskillebryter NH2
• UE32E2B for 1 stk sikringskillebryter NH3
• I systemmoduler med høyde 450mm kan man i tillegg  montere en
1-polet skinneholder
• Frontavdekking er symmetrisk vridbart

OBS: NH1/2 kan ikke anvendes i IP44 skap

Systemmodul for NH00 sikringskillebryter

for samleskinner med 60mm avstand, 12 x5/10, 20 x 5/10,
30 x 5/10 mm

H x B 250 250 500

300 UE21E2B - UE22E4B

450 UE31E2B UE31E1B UE32E3B

UE21E2B

UE21E0

Tett frontavdekking 

for samleskinner med 60mm avstand, 12 x5/10, 20 x 5/10,
30 x 5/10 mm 

Egenskaper:
• Kombinasjon av systemmoduler med høyde 300mm og 450mm kan

ikke benyttes til gjennomgående samleskinner
• Systemmodulene er forberedt for montasje av gjennomsiktig 

avdekking mot utilsiktet berøring når frontdeksel er demontert
• I systemmoduler med høyde 450mm kan det monteres en 1-polet

samleskinneholder

150 UE11E0 UE12E0

300 UE21E0 UE22E0

450 UE31E0A UE32E0A

univers N 
Systemmodul for samleskinne, 4-polet
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Samleskinneholder 60 mm 4polig, 1polig

univers N
Montasjeanvisning samleskinneholder
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UD21F1 Tom systemmodul med tett front

for reserveplass

Høyde / bredde 250 500

150 UD11F1 UD12F1

300 UD21F1 UD22F1

450 UD31F1 UD32F1

600 UD41F1 UD42F1

univers N 
Systemmodul, tom
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Tett front

med skinne

Egenskaper:
• Avstand mellom frontavdekking og maks nedsenket skinne er

167mm.
• Fra bæreskinne til nedsenket skinne = 75mm

Høyde / bredde 250

150 UG11A1

univers N 
Systemmoduler

UG11A1

Frontavdekking med slange til skapdør

med slange for ledningsfremføring til skapdør

UG11B1

Egenskaper:

• Med slange for ledningsfremføring til skapdør i størrelse PG21
• lengde på slange ca. 1m
• Slangen er bevegelig i frontavdekkingen

Høyde / bredde 250

150 UG11B1
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Egenskaper

• 1 stk 75 mm systemmodul med lysarmatur og bryter. 
1 stk 75 mm tommodul.

Systemmodul for skapbelysning

Høyde / bredde 500

2 x 75 mm UG02E1

UG21D1

UG02E1

Tett frontavdekking med vindu

for 4 stk instrumenter størrelse 96mm x 96mm

Egenskaper:
• Plass for 4 stk instrumenter 96mm x 96mm
• Gjennomsiktig front
• Plomberbart deksel

Høyde / bredde 250

300 UG21D1

univers N 
Samleskinneforbindelse mellom skap eller felt

UM05A, UM05B, UM05C, UM05D, UM05G, UM05H, UM05K UM05F, UM05R

ø M6
Md max = 5 Nm

ø M10
Md max = 20 Nm

sett inn distansehol-
der og bytt ut
skruene med nye
skruer som følger i
pakken

univers N 
Systemmoduler
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Jordning av skap 

Montasjeanvisning av beskyttelsesjording i Kl.I skap og 

bæreskinner

TN-system

Prinsipp for gjennomgående jording i IP5X skap

1 felt skap:


