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Tilknytningsskap TSFT71*, 1 anlegg:

Mål (HxBxD mm): 1100x300x275

- Skap i lakkert rustfritt stål
- Ferdig koblet innredningskit
- Lysgrå farge, RAL 7035,
  evt svart-brun, RAL 8022 
- Lagerført hos ledende grossister
- Sokkel er justerbar, og kan ettermonteres
(må bestilles separat)

Norm: NEK 399-1.
Tks skap TSFT71IT (230V IT) og TSFT71TN (400V TN), består 
av skap FT71EW, og innredningskit hhv. UA71IT eller UA71TN. 
Innredningskit UA71* er enkelt å ta ut av skapet for klargjøring av 
inntakskabel og stigekabel, jording etc. Raskt og enkelt å gjøre 
montasjeklart. In 63A standard. Ombygging til 80A er enkelt. Skift 
målersløyfe og sikringsskillebryter. Se medfølgende produktdat-
ablad for mer info.

I produkt TSFT71*, med innredningskit UA71*, er inkl:
- målerfelt med målersløyfe merket NETT og ANLEGG
- sikringskillebryter L7xM, for 20 - 63A, D02 størr. 
- overspenningsvern type 2 40kA (tilkobling til luftstrekk ok)
- ekom felt
- TSFT71* er kl.I - jordet utførelse, skal tilkobles jordelektrode 
Jordklemmer, veggfester, deksler, overgangspisker KF50B for 
16-50mm2 al/ cu inntakskabel, merkeark og lomme, montasjean-
visning etc, medfølger.

Finner du ikke ett tilknytningskap som passer? Vår prosjektavde-
ling lager et til deg. 
prosjekt@hager.no

Dokumentasjon? Alt finner du på Hager.no
Pakkene ligger klare for utsendelse fra vårt lager i Ensjøveien 12D 
Oslo

Ral 8022 
På lager hos Hager i Oslo 
1000,- i tillegg.

Overspenningsvern (spd) i 230V TT-nett:

Se NEK400 433, og tabell 53B. Benytt SPN315 eller SPN317.
Skapløsninger for 230V IT-nett, har montert spd type SPN513. 
Hvis slike skap skal tilkobles 230V TT-nett, skal spd byttes til 
SPB315 eller SPN317. 

Tilknytningsskap

El.nr. Ref.nr.Nettspenning

24 719 10 TSFT71IT
24 719 30 TSFT71TN

Sokkel i rustfritt stål. Justerbar høyde 18-24cm for å skjule inn-
takskabel. Gjør at skapet kan monteres helt ned til bakken med 
godkjent målerhøyde. Avtagbare deksler foran og bak, gjør at 
sokkel kan ettermonteres. 

230V IT
400 TN

Beskrivelse:

Tks, ferdigbygd innsats, 1 anlegg, 63A, 230V
Sokkel, justerbar høyde 18-24 cm

El.nr. Ref.nr.Nettspenning

24 003 51 TSFT71ITR8022
24 003 52 TSFT71TNR8022

230V IT
400 TN

RAL 7035, lysgrå:

RAL 8022, svart-brun:

24 670 56 FZ641W

24 003 07 FZ641WR8022

El.nr. Ref.nr.Farge

24 670 56 FZ641W
24 003 07 FZ641WR8022

RAL 7035
RAL 8022

Sokkel

Sokkel, justerbar
Sokkel, justerbar, sv-br

Beskrivelse
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Tilknytningsskap TSFT72*, 2 anlegg:

Mål (HxBxDmm):1100x550x275

Norm: NEK 399.
Tks skap TSFT72IT (230V IT) og TSFT72TN (400V TN), består av 
skap FT72EW, og 2 stk innredningskit hhv. UA71IT eller UA71TN. 
Innredningskit UA71* er enkelt å ta ut av skapet for klargjøring av 
inntakskabel og stigekabel, jording etc. Raskt og enkelt å gjøre 
montasjeklart. In 63A standard. Ombygging til 80A er enkelt. Skift 
målersløyfe og sikringsskillebryter. Se medfølgende produktdat-
ablad for mer info.

I produktpakke TSFT72*, med 2 stk innredningskit UA71*, er inkl:
- målerfelt med målersløyfe merket NETT og ANLEGG
- sikringskillebryter L7xM, for 20 - 63A, D02 størr. 
- overspenningsvern type 2 40kA (tilkobling til luftstrekk ok)
- ekom felt
- TSFT72* er kl.I - jordet utførelse, skal tilkobles jordelektrode 
Jordklemmer, veggfester, deksler, overgangspisker KF50B for 
16-50mm2 al/ cu inntakskabel, merkeark og lomme, montasjean-
visning etc, medfølger.

NB: Bildet viser ferdig produkt.
Skapets innredningskit, 2 stk UA71*, leveres sammen med skapet 
og må innmonteres av elektriker.

Ved 1 stk 95mm2 al inntakskabel. Bestill klemmer K150* i tillegg, 
koble til på disse. Frigjør plass ved å erstatte jordblokk KN26E i 
det ene anlegget. Eller benytt det ene ekom feltet, hvis dette er 
ledig. Monter din skinne U842B her.

El.nr. Ref.nr.Nettspenning

24 003 21 TSFT72IT
24 003 22 TSFT72TN

230V IT
400 TN

Beskrivelse:

Tks, ferdigbygd innsats, 2 anlegg, 63A, 230V og 400V
Sokkel, justerbar høyde 18-24 cm

El.nr. Ref.nr.Nettspenning

24 003 53 TSFT72ITR8022
24 003 53 TSFT72TNR8022

230V IT
400 TN

RAL 7035, lysgrå:

RAL 8022, svart-brun:

24 003 02 FZ642W

24 003 07 FZ642WR8022

Tilknytningsskap TSFT72*, 4 anlegg:

Mål (HxBxDmm):1100x550x275

Norm: NEK 399.
Tks skap TSFT724MIT (230V IT) og TSFT724MTN (400V TN), 
består av skap FT72EW, og univers N systemmoduler for 
selvbygging av tks skap for 4 måleranlegg som vist på bildet. 
Ferdigbygd via tavlebygger også mulig etter avtale, medfører 
pristillegg. Se medfølgende produktdatablad for mer info.

I produktpakke TSFT724M*, for 4 målere, er inkl:
- målerfelt med målersløyfe merket NETT og ANLEGG
- sikringskillebryter L7xM, for 20 - 63A, D02 størr. 
- avgreiningsblokker for stigere
- jordingsblokker
- TSFT72* er kl.I - jordet utførelse, skal tilkobles jordelektrode 
Veggfester, deksler, merkeark og lomme, montasjeanvisning etc, 
medfølger.

NB: Bildet viser ferdig produkt.
Skapets univers N innredning er ikke ferdig montert, men leveres i 
kit, for selvbygging.
Ferdigbygd skap fra tavlebygger kan avtales mot pristillegg.

Overspenningsvern og kabelfordelingsblokker for forsyning til 
de hhv 4 stk sikringsskillebrytere, forutsettes montert i kabe-
linntaksskap, ikke inkl. Hvis al-stigere skal tilkobles, må over-
gangspisker KF50B for 16-50mm2 al/ cu inntakskabel bestilles 
separat. Ved behov for ekom felt, bestill eget skap til dette.

El.nr. Ref.nr.Nettspenning

24 003 23 TSFT724MIT 
24 003 24 TSFT724MTN

230V IT
400 TN

Beskrivelse:

Tks, byggesett for 4 måleranlegg, 63A, 230V og 400V
Sokkel, justerbar høyde 18-24 cm

El.nr. Ref.nr.Nettspenning

24 003 55 TSFT72ITR8022
24 003 56 TSFT72TNR8022

230V IT
400 TN

RAL 7035, lysgrå:

RAL 8022, svart-brun:

24 003 02 FZ642W

24 003 08 FZ642WR8022

Sokkel ikke inkl, må bestilles separat

Sokkel ikke inkl, må bestilles separat
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Inntaksskap, med tks for 4 måleranlegg:

Mål (HxBxDmm): 1100x1050x275

Norm: NEK 399.
Tks skap TSFT744MIT (230V IT) og TSFT744MTN (400V TN), 
består av skap FT74EW, og univers N systemmoduler for 
selvbygging av inntaksskap 160A med tks felt for 4 måleranlegg 
og ekom felt, som vist på bildet. Ferdigbygd via tavlebygger også 
mulig etter avtale, medfører pristillegg. Se medfølgende produkt-
datablad for mer info.

I produktpakke TSFT744M*, for inntak og 4 målere, er inkl:
- inntaksfelt med NH00 bryter 160A (evt kan velges LS703/ -4, 
125A)
- målerfelt med målersløyfe merket NETT og ANLEGG
- sikringskillebryter L7xM, for 20 - 63A, D02 størr. 
- avgreiningsblokker for stigere
- jordingsblokker
- TSFT74* er kl.I - jordet utførelse, skal tilkobles jordelektrode 
Veggfester, deksler, merkeark og lomme, montasjeanvisning etc, 
medfølger.

NB: Bildet viser ferdig produkt.
Skapets univers N innredning er ikke ferdig montert, men leveres i 
kit, for selvbygging.
Ferdigbygd skap fra tavlebygger kan avtales mot pristillegg.

Overspenningsvern, kabelfordelingsblokker og interne lednings-
sett for forsyning til de hhv 4 stk sikringsskillebrytere mm, er 
inklusive. Hvis al-inntakskabel og al-stigere skal tilkobles, må 
overgangspisker KF50B for 16-50mm2 al/ cu inntakskabel bes-
tilles separat. Evt K150A* tilkoblingsklemmer (25-150mm2).

Inntaksskap, med tks for 6 måleranlegg:

Mål (HxBxDmm): 1100x1050x275

Norm: NEK 399.
Tks skap TSFT746MIT (230V IT) og TSFT746MTN (400V TN), 
består av skap FT74EW, og univers N systemmoduler for 
selvbygging av inntaksskap 160A med tks felt for 6 måleranlegg. 
Ferdigbygd via tavlebygger også mulig etter avtale, medfører 
pristillegg. Se medfølgende produktdatablad for mer info.

I produktpakke TSFT746M*, for inntak og 6 målere, er inkl:
- inntaksfelt med NH00 bryter 160A (evt kan velges LS703/ -4, 
125A)
- målerfelt med målersløyfe merket NETT og ANLEGG
- sikringskillebryter L7xM, for 20 - 63A, D02 størr. 
- avgreiningsblokker for stigere
- jordingsblokker
- TSFT74* er kl.I - jordet utførelse, skal tilkobles jordelektrode 
Veggfester, deksler, merkeark og lomme, montasjeanvisning etc, 
medfølger.

NB: Bildet viser ferdig produkt.
Skapets univers N innredning er ikke ferdig montert, men leveres i 
kit, for selvbygging.
Ferdigbygd skap fra tavlebygger kan avtales mot pristillegg.

Overspenningsvern, kabelfordelingsblokker og interne lednings-
sett for forsyning til de hhv 6 stk sikringsskillebrytere mm., er 
inklusive. Hvis al-inntakskabel og al-stigere skal tilkobles, må 
overgangspisker KF50B for 16-50mm2 al/ cu inntakskabel bes-
tilles separat. Evt K150A* tilkoblingsklemmer (25-150mm2).

Ved behov for ekom felt, bestill eget skap til dette.

Tilknytningsskap

El.nr. Ref.nr.Nettspenning

24 003 25 TSFT744MIT  
24 003 26 TSFT744MTN

230V IT
400 TN

Beskrivelse:

Inntaksskap 160A, med tks byggesett for 4 måleranlegg, 63A, 
230V og 400V. Sokkel, justerbar høyde 18-24 cm.

El.nr. Ref.nr.Nettspenning

24 003 57 TSFT744MITR8022
24 003 58 TSFT744MTNR8022

230V IT
400 TN

RAL 7035, lysgrå:

RAL 8022, svart-brun:

24 003 03 FZ644W

24 003 09 FZ644WR8022

Sokkel ikke inkl, må bestilles separat

El.nr. Ref.nr.Nettspenning

24 003 27 TSFT746MIT  
24 003 28 TSFT746MTN

230V IT
400 TN

Beskrivelse:

Inntaksskap 160A, med tks byggesett for 4 måleranlegg, 63A, 
230V og 400V. Sokkel, justerbar høyde 18-24 cm.

El.nr. Ref.nr.Nettspenning

24 003 59 TSFT746MITR8022
24 003 60 TSFT746MTNR8022

230V IT
400 T

RAL 7035, lysgrå:

RAL 8022, svart-brun:

24 003 03 FZ644W

24 003 09 FZ644WR8022

Sokkel ikke inkl, må bestilles separat
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Tilknytningsskap TSFT74*, 8 anlegg:

Mål (HxBxDmm): 1100x1050x275

Norm: NEK 399.
Tks skap TSFT748MIT (230V IT) og TSFT748MTN (400V TN), 
består av skap FT74EW, og univers N systemmoduler for 
selvbygging av tks skap for 8 måleranlegg som vist på bildet. 
Ferdigbygd via tavlebygger også mulig etter avtale, medfører 
pristillegg. Se medfølgende produktdatablad for mer info.

I produktpakke TSFT748M*, for 8 målere, er inkl:
- målerfelt med målersløyfe merket NETT og ANLEGG
- sikringskillebryter L7xM, for 20 - 63A, D02 størr. 
- avgreiningsblokker for stigere
- jordingsblokker
- TSFT74* er kl.I - jordet utførelse, skal tilkobles jordelektrode 
Veggfester, deksler, merkeark og lomme, montasjeanvisning etc, 
medfølger.

NB: Bildet viser ferdig produkt.
Skapets univers N innredning er ikke ferdig montert, men leveres i 
kit, for selvbygging.
Ferdigbygd skap fra tavlebygger kan avtales mot pristillegg.

Overspenningsvern og kabelfordelingsblokker for forsyning til 
de hhv 8 stk sikringsskillebrytere, forutsettes montert i kabe-
linntaksskap, ikke inkl. Hvis al-stigere skal tilkobles, må over-
gangspisker KF50B for 16-50mm2 al/ cu inntakskabel bestilles 
separat. Ved behov for ekom felt, bestill eget skap til dette.

Tilknytningsskap TSFT71IM*, indirekte måling 125A:

Mål (HxBxDmm): 1100x300x275

Norm: NEK 399.
Tks skap TSFT71IMIT (230V IT) og TSFT71IMTN (400V TN), 
består av skap FT71EW, og univers N systemmoduler for 
selvbygging av tks skap med 125A sikringsskillebryter (80-100-
125A sikringer) for indirekte måling - måleromkobler og strømtra-
foer. Ferdigbygd via tavlebygger også mulig etter avtale, medfører 
pristillegg. Se medfølgende produktdatablad for mer info.

I produktpakke TSFT71IM*, for tks 1 anlegg <125A, er inkl:
- inntaksfelt
- målerfelt
- sikringskillebryter LS703 / -4, for 80-100-125A
- overgangspisker KF50B for 16-50mm2 al/ cu, 4 stk for inntak-
skabel
- overspenningsvern
- ledningssett for tilkobling av spd
- jordskinne og klemmer
- TSFT71IM* er kl.I - jordet utførelse, skal tilkobles jordelektrode 
Veggfester, deksler, merkeark og lomme, montasjeanvisning etc, 
medfølger.

NB: Bildet viser ferdig produkt.
Skapets univers N innredning er ikke ferdig montert, men leveres i 
kit, for selvbygging.
Ferdigbygd skap fra tavlebygger kan avtales mot pristillegg.

Hvis al-stigere til nedstrømsanlegg skal tilkobles, må ekstra over-
gangspisker KF50B for 16-50mm2 al/ cu inntakskabel bestilles 
separat. Evt K150A* tilkoblingsklemmer (25-150mm2).

Ved behov for ekom felt, bestill eget skap til dette.

El.nr. Ref.nr.Nettspenning

24 003 29 TSFT748MIT  
24 003 30 TSFT748MTN

230V IT
400 TN

Beskrivelse:

Tks, byggesett for 8 måleranlegg, 63A, 230V og 400V
Sokkel, justerbar høyde 18-24 cm

El.nr. Ref.nr.Nettspenning

24 003 61 TSFT748MITR8022
24 003 62 TSFT748MTNR8022

230V IT
400 T

RAL 7035, lysgrå:

RAL 8022, svart-brun:

24 003 03 FZ644W

24 003 09 FZ644WR8022

Sokkel ikke inkl, må bestilles separat

El.nr. Ref.nr.Nettspenning

24 003 33 TSFT71IMIT 
24 003 34 TSFT71IMTN

230V IT
400 TN

Beskrivelse:

Tks, byggesett for 8 måleranlegg, 63A, 230V og 400V
Sokkel, justerbar høyde 18-24 cm

El.nr. Ref.nr.Nettspenning

24 003 65 TSFT71IMITR8022
24 003 66 TSFT71IMTNR8022

230V IT
400 TN

RAL 7035, lysgrå:

RAL 8022, svart-brun:

24 003 56 FZ644W

24 003 07 FZ641WR8022

Sokkel ikke inkl, må bestilles separat
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Ekom skap, med FT71EW:

Mål (HxBxDmm): 1100x300x275

Ekom skap, med FT72EW:

Mål (HxBxDmm): 1100x550x275

Ekom skap

Norm NEK 399-1.
Ekom skap, i tilfeller med ekstra plassbehov for terminering, eller hvor det ikke er plass i samme skap hvor inntak, måleranlegg og 
vern er plassert. NB: Bildet viser ferdig produkt.Skapets univers N innredning er ikke ferdig montert, men leveres i kit, for selvbygging. 
Ferdigbygd skap fra tavlebygger kan avtales mot pristillegg.

Skapserie FT7xEW, og sokler FZ64xW, er utført i rustfritt lakkert stål. Lysgrå farge RAL 7035 er standard, svart-brun RAL 8022 også på 
lager i Oslo. Andre farger kan også leveres etter avtale.Produktene kan benyttes i mange kombinasjoner for tks løsninger. For NEK 399 
tks skap, kan kombinerte tks skap med elkraft og ekom i samme skap benyttes. Løsninger med separate elkraft og ekom skap kan 
også benyttes.

Sokkel ikke inkl, må bestilles separat

El.nr. Ref.nr.Nettspenning

24 003 35 TSFT71MM
24 670 56 FZ641W

Beskrivelse:

Ekom skap 1-felt, univers N byggesett:
Sokkel, justerbar høyde 18-24 cm

El.nr. Ref.nr.Nettspenning

24 003 67 TSFT71MMR8022
24 003 07 FZ641WR8022

RAL 7035, lysgrå:

RAL 8022, svart-brun:

El.nr. Ref.nr.Nettspenning

24 003 36 TSFT72MM
24 003 03 FZ642W

Beskrivelse:

Ekom skap 2-felt, univers N byggesett:
Sokkel, justerbar høyde 18-24 cm

El.nr. Ref.nr.Nettspenning

24 003 68 TSFT72MMR8022
24 003 08 FZ642WR8022

RAL 7035, lysgrå:

RAL 8022, svart-brun:

Sokkel ikke inkl, må bestilles separat
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Kabelinntaksskap, for sakkyndig betjening:

Mål (HxBxDmm): 1100x300x275 mm
 
Norm: NEK 439.
Kabelinntaksskap TSFT71KSIT (230V IT) og TSFT71KSTN (400V TN), består av skap FT71EW, og univers N systemmoduler for 
selvbygging av skap med 160A NH sikringsskillebryter (80-100-125A sikringer mulig med LS703 / LS704). Skapet er tenkt som inn-
taksfordeling foran tks skap vist annet sted i brosjyre, men kan også benyttes som bryter- koblinsskap ellers. Samme prinsipp med 
skap FT72EW kan også benyttes for bedre plass. Ferdigbygd via tavlebygger også mulig etter avtale, medfører pristillegg. Se medføl-
gende produktdatablad for mer info.

I produktpakke TSFT71KS*, for distribusjon av <160A, er inkl:
- inntaksfelt
- sikringsskillebryter <160A
- avgreiningsklemmer KJ02A, 250A
- overspenningsvern
- ledningssett for tilkobling av spd
- jordskinne og klemmer
- TSFT71KS* er kl.I - jordet utførelse, skal tilkobles jordelektrode 
Veggfester, deksler, merkeark og lomme, montasjeanvisning etc, medfølger.

NB: Bildet viser ferdig produkt. Skapets univers N innredning er ikke ferdig montert, men leveres i kit, for selvbygging.
Ferdigbygd skap fra tavlebygger kan avtales mot pristillegg.

Hvis al-stigere til nedstrømsanlegg skal tilkobles, må ekstra overgangspisker KF50B for 16-50mm2 al/ cu inntakskabel bestilles sepa-
rat. Evt K150A* tilkoblingsklemmer (25-150mm2).

Ved behov for skap med måleranlegg og ekom felt, bestill eget skap til dette.

Kabelinntaksskap

El.nr. Ref.nr.Nettspenning

24 003 31 TSFT71KSIT 
24 003 32 TSFT71KSTN

230V IT
400 TN

Beskrivelse:

Kabelinntaksskap, univers N byggesett <160A, 230V og 400V
Sokkel, justerbar høyde 18-24 cm

El.nr. Ref.nr.Nettspenning

24 003 65 TSFT71KSITR8022
24 003 66 TSFT71KSTNR8022

230V IT
400 TN

RAL 7035, lysgrå:

RAL 8022, svart-brun:

24 670 56 FZ641W

24 003 07 FZ641WR8022

Sokkel ikke inkl, må bestilles separat
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Tilknytningsskap TSZAL172*, 1 anlegg: 

Mål (HxBxD mm): 1710x360x277 

- Polyesterskap inkl. sokkel, FS.833.5 
- Ferdig koblet innredningskit 
- Lysgrå farge, RAL 7035, 
- Sokkel er for nedgraving 40-60 cm 
- IP44, med luftekanaler for å redusere kondensering
Norm: NEK 399-1. 
Tks skap TSZAL172IT (230V IT) og TSZAL172TN (400V TN), 
består av skap ZAL172, og innredningskit hhv. UA71IT eller 
UA71TN. Innredningskit UA71* er enkelt å ta ut av skapet for 
klargjøring av inntakskabel og stigekabel, jording etc. Raskt og 
enkelt å gjøre montasjeklart. In 63A standard. Ombygging til 80A 
er enkelt. Skift målersløyfe og sikringsskillebryter. Se medfølgen-
de produktdatablad for mer info. 
I produkt TSZAL172*, med innredningskit UA71*, er inkl: 
- målerfelt med målersløyfe merket NETT og ANLEGG 
- sikringskillebryter L7xM, for 20 - 63A, D02 størr. 
- overspenningsvern type 2 40kA (tilkobling til luftstrekk ok) 
- ekom felt 
- TSZAL* er kl.II 
- hovedjordelektrode skal være tilgjengelig for kontroll og ettersyn 
i/ ved tks
- jordelektrode tilkobles jordblokk i fordeling 
Jordklemmer, deksler, overgangspisker KF50B for 16-50mm2 
al/ cu inntakskabel, merkeark og lomme, montasjeanvisning etc, 
medfølger.

Tilknytningsskap TSZAL130P2*, 2 anlegg: 

Mål (HxBxD mm): 1355x585x315 + sokkel 250x585x315 

- Polyesterskap inkl. sokkel, FS.833.5 
- Ferdig koblet innredningskit, 2 stk UA71*
- Lysgrå farge, RAL 7035, 
- Sokkel ZAX014 for montering på fundament 
- IP44, med luftekanaler for å redusere kondensering
Norm: NEK 399-1. 
Tks skap TSZAL130P2IT (230V IT) og TSZAL130P2TN (400V TN), 
består av skap ZAL130P, og 2stk innredningskit hhv. UA71IT eller 
UA71TN. Innredningskit UA71* er enkelt å ta ut av skapet for 
klargjøring av inntakskabel og stigekabel, jording etc. Raskt og 
enkelt å gjøre montasjeklart. In 63A standard. Ombygging til 80A 
er enkelt. Skift målersløyfe og sikringsskillebryter. Se medfølgen-
de produktdatablad for mer info. 
I produkt TSZAL130P2*, med 2 stk innredningskit UA71*, er inkl: 
- målerfelt med målersløyfe merket NETT og ANLEGG 
- sikringskillebryter L7xM, for 20 - 63A, D02 størr. 
- overspenningsvern type 2 40kA (tilkobling til luftstrekk ok) 
- ekom felt 
- TSZAL* er kl.II 
- hovedjordelektrode skal være tilgjengelig for kontroll og ettersyn 
i/ ved tks
- jordelektrode tilkobles jordblokk i fordeling 
Jordklemmer, deksler, overgangspisker KF50B for 16-50mm2 
al/ cu inntakskabel, merkeark og lomme, montasjeanvisning etc, 
medfølger.

Tilknytningsskap i polyester

El.nr. Ref.nr.Nettspenning

25 120 71 TSZAL172IT
25 120 72 TSZAL172TN

230V IT
400 TN

Beskrivelse:

Tilknytningsskap med sokkel for nedgraving. Skap ZAL172, mon-
teringskit ZAY51T, og innredningssats UA71*, 63A, 230V og 400V 
Sokkel, 40-60 cm for nedgraving

RAL 7035, lysgrå:
El.nr. Ref.nr.Nettspenning

25 120 83 TSZAL130P2IT
25 120 84 TSZAL130P2TN

230V IT
400 TN

Beskrivelse:

Tilknytningsskap for 2 anlegg, med sokkel for montasje på funda-
ment. Skap ZAL130-P, stativ FR02A, 2 stk innredningskit UA71*, 
63A, 230V og 400V

RAL 7035, lysgrå:
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Tilknytningsskap TSZAL205*, 2 anlegg: 

Mål (HxBxD mm): 2010x583x277 

- Polyesterskap inkl. sokkel, FS.833.5 
- Ferdig koblet innredningskit 
- Lysgrå farge, RAL 7035, 
- Sokkel er for nedgraving 40-60 cm 
- IP44, med luftekanaler for å redusere kondensering
Norm: NEK 399-1. 
Tks skap TSZAL205IT (230V IT) og TSZAL205TN (400V TN), 
består av skap ZAL205, og 2 stk innredningskit hhv. UA71IT eller 
UA71TN. Innredningskit UA71* er enkelt å ta ut av skapet for 
klargjøring av inntakskabel og stigekabel, jording etc. Raskt og 
enkelt å gjøre montasjeklart. In 63A standard. Ombygging til 80A 
er enkelt. Skift målersløyfe og sikringsskillebryter. Se medfølgen-
de produktdatablad for mer info. 
I produkt TSZAL205*, med innredningskit UA71*, er inkl: 
- målerfelt med målersløyfe merket NETT og ANLEGG 
- sikringskillebryter L7xM, for 20 - 63A, D02 størr. 
- overspenningsvern type 2 40kA (tilkobling til luftstrekk ok) 
- ekom felt 
- TSZAL* er kl.II 
- hovedjordelektrode skal være tilgjengelig for kontroll og ettersyn 
i/ ved tks
- jordelektrode tilkobles jordblokk i fordeling 
Jordklemmer, deksler, overgangspisker KF50B for 16-50mm2 
al/ cu inntakskabel, merkeark og lomme, montasjeanvisning etc, 
medfølger. 

Tilknytningsskap TSZAL207*, 4 anlegg: 

Mål (HxBxD mm): 2010x838x277 

- Polyesterskap inkl. sokkel, FS.833.5 
- Ferdig koblet innredningskit 
- Lysgrå farge, RAL 7035, 
- Sokkel er for nedgraving 40-60 cm 
- IP44, med luftekanaler for å redusere kondensering
Norm: NEK 399-1. 
Tks skap TSZAL207IT (230V IT) og TSZAL207TN (400V TN), 
består av skap ZAL207, og univers N innredningsprodukter for å 
bygge et skap som bildet viser. Skapet er en pakke og kommer i 
deler for sammenbygging på stedet. Ferdig bygget skap via tavle-
bygger mulig, medfører pristillegg.
I produkt TSZAL207*, med univers N innredningsprodukter, er 
inkl: 
- målerfelt med målersløyfe merket NETT og ANLEGG 
- sikringskillebryter L7xM, for 20 - 63A, D02 størr. 
- overspenningsvern type 2 40kA (tilkobling til luftstrekk ok) 
- ekom felt 
- TSZAL* er kl.II 
- hovedjordelektrode skal være tilgjengelig for kontroll og ettersyn 
i/ ved tks
- jordelektrode tilkobles jordblokk i fordeling 
Jordklemmer, deksler, overgangspisker KF50B for 16-50mm2 
al/ cu inntakskabel, merkeark og lomme, montasjeanvisning etc, 
medfølger. 

El.nr. Ref.nr.Nettspenning

25 120 79 TSZAL205IT
25 120 80 TSZAL205TN

230V IT
400 TN

Beskrivelse:

Tilknytningsskap med sokkel for nedgraving. Skap ZAL205, 
monteringskit ZAY62T, og 2 x innredningssats UA71*, 63A, 230V 
og 400V. Sokkel, 40-60 cm for nedgraving

RAL 7035, lysgrå:
El.nr. Ref.nr.Nettspenning

25 120 81 TSZAL205IT
25 120 82 TSZAL205TN

230V IT
400 TN

Beskrivelse:

Tilknytningsskap med sokkel for nedgraving. Skap ZAL207, mon-
teringskit ZAY63T, og univers N innredning*, 63A, 230V og 400V. 
Sokkel, 40-60 cm for nedgraving

RAL 7035, lysgrå:
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Ombygningskit for fjerne målerfelt i 
skappakker og isteden få svakstrøms felt/
montasjeplate.

El.nr. 24 681 48
Ref.nr. UD31M1 

Ombygningskit for fjerne svakstrøms felt 
eller målerfelt i skappakker og isteden få 
36 Moduler.
Modulær sikringskillebryter for anlegg 
80 - 125A

El.nr. 24 680 24
Ref.nr. UD31B1

Modulær sikringsskillebryter for 
usakkyndig betjening opp til 125A. 6 og 
8 moduler.
Sikring: 22x58mm 80-125A gG 500V

El.nr. 16 606 80
LS703 - for 230V IT <125A
El.nr. 16 606 81 
LS704 - for 400V TN <125A

Sylinder sikringer gG 22x58mm, til LS703 og LS704, 
modulære sikringsskillebrytere:

Diazed sikringer gG D02 E18, til L73M og L76M, modulære 
sikringsskillebrytere:

16 637 86 
16 637 87 
16 637 88 
16 637 89 
16 637 90 
16 637 91 
16 637 92

Sikring D02 20A 400V gG m.sign 
Sikring D02 25A 400V gG m.sign 
Sikring D02 32A 400V gG m.sign 
Sikring D02 35A 400V gG m.sign 
Sikring D02 40A 400V gG m.sign 
Sikring D02 50A 400V gG m.sign 
Sikring D02 63A 400V gG m.sign

Sikringer til LS703 og LS704: 

16 606 83 
16 606 84 
16 606 85

Smeltesikr 22x58mm 80A gG 500V 
Smeltsikr 22x58mm 100A gG 500V 
Smeltsikr 22x58mm 125A gG 500V

LE1820
LE1825
LE1832
LE1835
LE1840
LE1850
LE1863

LF580G
LF590G
LF599G 

Ref.nr.El.nr.Ref.nr.El.nr.

Modulær sikringsskillebryter for us-
akkyndig betjening opp til 63A. 4,5 og 6 
moduler. 
Sikring: D02 E18 20-63A gG 500V

El.nr. 16 637 80
L73M - for 230V IT <63A
El.nr. 16 637 83 
L76M - for 400V TN <63A
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KJ02C

Avgreningsklemmer, 50/ 70 mm2, Al og Cu leder:
 (for al 50 mm2 tilkobling:
husk børsting, syre-/ alkalifritt fett (hvit vaselin f.e), moment, 
vedlikehold/ ettertrekking)
Egenskaper: 
- Tilførsel 1 x 10 - 70 mm2 
- Utgang 6 x 2,5 - 16 mm2, 5 x 1,5 - 16 mm2 og 1 x 16x5 mm cu 
skinne

KJ02A 

Avgreningsklemmer, 95 mm2, Al og Cu leder:
 (for al 95 mm2 tilkobling:
husk børsting, syre-/ alkalifritt fett (hvit vaselin f.e), moment, 
vedlikehold/ ettertrekking)
Egenskaper: 
- Tilførsel 1 x 35 - 95 mm2 
- Utgang 2 x 6 - 35 mm2, 5 x 1,5 - 16 mm2 og 4 x 1,5 - 10 mm2 

KJ02B
 
Avgreningsklemmer, 150 mm2, Al og Cu leder:
 (for al 150 mm2 tilkobling:
husk børsting, syre-/ alkalifritt fett (hvit vaselin f.e), moment, 
vedlikehold/ ettertrekking)
Egenskaper: 
- Tilførsel 1 x 95 - 150 mm2 
- Utgang 2 x 6 - 35 mm2, 5 x 1,5 - 16 mm2 og 4 x 1,5 - 10 mm2 

 
160  A 35 4 12 009 51 KJ02C

El.nr. Ref.nr.Type Pk.Bredde mm

250  A 45 4 12 009 50 KJ02A
El.nr. Ref.nr.Type Pk.Bredde mm

 400  A 45 4 12 009 52 KJ02B
El.nr. Ref.nr.Type Pk.Bredde mm
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Varmeelement kl.II dobbeltisolert

Dekkremser

 

Varmeelement 15 W 1 FL252Z
Varmeelement 30 W FL253Z
Varmeelement 80 W FL255Z
Varmeelement 150 W FL256Z

- for avdekking av ikke brukte moduler 
Forhåndspreget i 9 mm raster
- Farge: RAL 9010 (hvit)

El.nr. Ref.nr.Beskrivelse

24 718 96
24 718 97
24 719 19
24 719 20

Pk.

1
1
1

Dekkremse, L: 219 mm 10 S35S
El.nr. Ref.nr.Beskrivelse

24 706 80
Pk.

Tilk.klemme al-cu 25-150² g.gr K150AE
El.nr. Ref.nr.Beskrivelse

12 028 01
Tilk.klemme al-cu 25-150² grå 12 028 02 K150AL
Tilk.klemme al-cu 25-150² blå K150AN12 028 03
Tilk.klemme al-cu 35-240² g.gr 12 028 04 K240AE
Tilk.klemme al-cu 35-240² grå K240AL12 028 05
Tilk.klemme al-cu 35-240² blå 12 028 06 K240AN
Tilk.klemme al-cu 2,5-50² g.gr K50AE12 028 07
Tilk.klemme al-cu 2,5-50² grå 12 028 08 K50AL
Tilk.klemme al-cu 2,5-50² blå 12 028 09 K50AN

FL258Z

Termostat til skapmonterte varmeelementer kl.II
Egenskaper:
- til varmeelementer FL252Z og FL253Z

Termostat til 
varmeelement
1NO 10 A 230 VAC. 
(-10...+80 ºC)

1 24 718 98 FL258Z
El.nr. Ref.nr.Beskrivelse Pk.
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KF150

- for avdekking av ikke brukte moduler 
Forhåndspreget i 9 mm raster
- Farge: RAL 9010 (hvit)

Reduksjonshylse-skjøt 150²-50² KF150
El.nr. Ref.nr.Beskrivelse

12 028 10
Reduksjonshylse-skjøt 35²-25² 12 028 11 KF35
Reduksjhylse-skjøt 35²-16², sv KF35A12 028 12
Reduksjhylse-skjøt 35²-16², bl 12 028 13 KF35B

Overg.kabel al-cu 50/16², pe-n KF50E
El.nr. Ref.nr.Beskrivelse

12 028 18
Kl.II kapsling, til KF50* 12 028 20 KF50G

Overg.kabel al-cu 50/16², 3x KF50H
El.nr. Ref.nr.Beskrivelse

12 028 21

Overg.kabel al-cu 50/16², blå KF50A
El.nr. Ref.nr.Beskrivelse

12 028 14
Overg.kabel al-cu 50/16², svart 12 028 15 KF50B
Overg.kabel al-cu 50/16², grå KF50C12 028 16
Overg.kabel al-cu 50/16², bru 12 028 17 KF50D

Reduksjonshylse-skjøt 95²-25² KF95
El.nr. Ref.nr.Beskrivelse

12 028 22

KF50A
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CDB440D

Jordfeilbryter, 4 pol, type B, N pol høyre, NK kurve
- standard type B, frakobling 0 - 100 kHz
- 30mA personbeskyttelse, 300mA bygningsvern

Mellomvern, type 2

Egenskaper:
- 440 V tennspenning
- SPN113 og SPN517 har signalblokk/meldekontakt

Jordfeilbryter B 4p 10kA 40A 30mA NK CDB440D
El.nr. Ref.nr.Beskrivelse

16 638 40
Jordfeilbryter B 4p 10kA 63A 30mA NK 16 638 42 CDB463D
Jordfeilbryter B 4p 10kA 40A 300mA NK CFB440D16 638 44
Jordfeilbryter B 4p 10kA 63A 300mA NK 16 638 46 CFB463D

In [A]

40
63
40
63

IΔn [A]

0.03
0.03
0.3
0.3

Mod.

4
4
4
4

Pk

1
1
1
1

Mellomvern 1P type2 40kA IT m.sign SPN113
El.nr. Ref.nr.Beskrivelse

16 593 02
Mellomvern 3P type2 40kA IT 16 593 00 SPN513
Mellomvern 3P type2 40kA IT m.sign SPN51716 593 03
Mellomvern reservepatron IT 16 593 04 SPN013

Avledningsevne (kA)

40
40
40
40

Restspenning (kV)

2,2
2,2
2,2
2,2

Mod.

1
3
3
1

Pk

1
1
1
5
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Mellomvern, type 2

Egenskaper:
- 275 V tennspenning
- SPN117 og SPN417 har signalblokk/meldekontakt

Finvern, type 3

Egenskaper:
- 2-polet m/sign.kont. 16 A Forutsetter forankoblet mellomvern.

Mellomvern 1P type2 40kA TNS m.sign SPN117
El.nr. Ref.nr.Beskrivelse

16 593 05
Mellomvern 3P type2 40kA TNS 16 593 06 SPN315
Mellomvern 4P type2 40kA TNS SPN41516 593 01
Mellomvern 4P type2 40 kA TNS K 16 593 11 SPN417

Avledningsevne (kA)

40
40
40
40

Restspenning (kV)

1,5
1,5
1,5
1,5

Mod.

1
3
4
4

Pk

1
1
1
1

Mellomvern reservepatron TNS 16 593 07 SPN01540 1,5 1 5

Finvern SPN203N
El.nr. Ref.nr.Beskrivelse

16 591 38
Avledningsevne (kA)

2
Restspenning (kV)

1,5
Mod.

1
Pk

1

Overspenningsverdi (spd) i 230V TT-nett:

Se NEK400 433, og tabell 53B. Benytt SPN315 eller SPN317.
Skapløsninger for 230V IT-nett, har montert spd type SPN513. 
Hvis slike skap skal tilkobles 230V TT-nett, skal spd byttes til 
SPB315 eller SPN317. 
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